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PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Secretaria de Infraestrutura e Empreendedorismo

CNPJ: 12.464.301/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
OBRA - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA SEDE A LOCALIDADE LAGOA DA

CAICARA - 15,00KM.

Local: SITIO CAICARA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TARRAFAS - CE.

TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA - B.D.I. 25.44%
Data Base: 18/02/19

Av. Maria Luiza Leite Santos, s/n — Bulandeira - Tarrafas — CE — CEP 63145-000 - Telefone-Fax: (088)3549

PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM|CODIG SERVICOS UNID.| QTD. | P.UNIT. TOTAL
A META 01 - REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA - ST,
CAICARA
1.0.0 MOVIMENTO DE TERRA 12.624,07
101 | C3212 |ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE M3 30,00 9,99 299,70
102 | C2860 |LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 133,25 80,42 12.324,37
2.0.0 ESTRUTURA 75.702,53
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:6)
2.0.1 caraa C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 L1951 350,27 41 860,77
PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO . P
202 | C1917 | g 4 pE ACO M2 34095 86.11 29.359,20
BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE
202 | C0354 | v rpETo N 34,00 131,84 4.482,56
SUR-TOTAL GERAL DOS SERVICOS META "A" B8.326.60
B.D.1. (25,44%) 22.470,29
TOTAL GERAL META "A" 110.796,89

Importa o presente orgamento na quantia de RS 110.796,89 (Cento ¢ dez mil setecentos ¢ noventa ¢ seis reais ¢ oitenta ¢ nove
cenlavos).

TARRAFAS-CE, 03 de agosto de 2020,
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Av. Maria Luiza Leite Santos, s/n — Bulandeira - Tarrafas — CE - CEP 631 45-000 - Telefone-Fax: (08

Estado do Ceara

Secretaria de Infraestrutura e Empreendedorismo

CNPJ: 12.464.301/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
OBRA - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA SEDE A
LOCALIDADE LAGOA DA CAICARA - 15,00KM.

Local: SITIO CAICARA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TARRAFAS - CF.
TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA - B.D.L. 25,44%

Data Base: 18/02/19

A
1.0.0
1.0.1

1.0.2

2.0.0
2.0.1

MEMORIAL DE CALCULO
META 01 - REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA - ST. CATCARA
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE
1*30= 30,00 m*
LASTRO DE ARFIA ADQUIRIDA
78.38-16*0,50 =70,38
70,38%3,35%0,65 =153.25m"

ESTRUTURA

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS
78,38 X 2,00

LARGURA MEDIA 435

TRANSVERSINAS 3,35 (X)16,00

EXTENSAO TOTAL DE ALVENARIA

VOLUME DE ALVENARIA

210,36%0,50*0,8=52,79
LASTRO DE PEDRA ARGAMASSADA = 70,38 * 3,35 *0,15

VOLUME TODAL DE ALVENARIA TOTAL
PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE ACO
78,38%4,35
TOTAL

BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO
(BALIZAS) Q = 34,00 UNIDADES

Eng-Jodo Bosdo Pe
CREA - PE 16.
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Prefectura Municipal de

Estado do Ceara

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Secretaria de Infraestrutura e Empreendedorismo
Av. Maria Luiza Leite Santos, s/n — Bulandeira — Tarrafas - CE — CEP 63145-000 - Telefone-Fax: (088)3549-1020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

OBRA - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA SEDE A LOCALIDADE LAGOA DA CAICARA - 15,00KM.

CNPJ: 12.464.301/0001-55

Local: SITIO CAICARA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TARRAFAS - CE.
TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA - B.D.I. 25.44%
Data Base: 18/02/19

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

: 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
ITEM ESPECIFICAGAO DE SERVICOS % TOTAL (RS) = T Z = — =
A [META 01 - REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA

ST. CAICARA

1.00 |MOVIMENTO DE TERRA 14,29 12.624,07] 100,00] 12.624,07 0,00 0,00 0,00 0,00

2.00 |ESTRUTURA 85,71 75.702,53] 30,00 22.710,76]  40,00]  30.281,01]  30,00]  22.710.76
VALOR SIMPLES 100,00 88.326,60| 40,00%| 35.334,83| 34.28%|  30.281,01] 2571%|  22.710,76
SUB-TOTAL GERAL DOS SERVIGOS META "A” 88.326,60| 40,00%| 35.334,83| 74,29%|  65.615,84| 100,00%|  88.326,60
B.D.l, (25,44%) 22.470,29 8.989,18 7.703,49 5.777,62
TOTAL GERAL SIMPLES C/ B.D.I. 110.796,89 44.324,01 37.984,50 28.488,38
TOTAL GERAL META "A" 110.796,89 44.324,01 82.308,51 110.796,89

TARRAFAS-CE, 03 de agosto de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Secretaria de Infraestrutura e Empreendedorismo

Av. Maria Luiza Leite Santos, sin — Bulandeira — Tarrafas — CE — CEP 63145-000 - Telefone-Fax: (088)3548-1020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

CNPJ: 12.464.301/0001-55

OBRA - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA SEDE A LOCALIDADE LAGOA DA CAICARA - 15,00KM.
Local: SITIO CAICARA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TARRAFAS - CE.
TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA - B.D.1. 25,44%

Data Base: 18/02/19

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.l. - PASSAGEM MOLHADA VARIAGAO
MINIMO MAXIMA
cob CALCULO DO B.D.I. - TCU - LE|l 12.844/2013, - ACORDAO N° 6322/2013 TQUARTIL 3 QUARTIL MEDIA
1- PARCELAg_INCIDENTES SOBRE DESPESAS INDIRETAS %
AC 1.1- ADMINISTRAC.AO CENTRAL -AC 3,80% 3,80 3,80% 4.67% 4,01%
DF |1.2- DESPESAS FINANCEIRAS - DF 1,02% 1,02 1,02% 1,21% 1,11%
R 1.3-RISCO-R 0,50% 0,50 0,50% 0,97% 0,56%
Il - PARCELAS INCIDENTES SOBRE BENEFICIOS
S+G |2.1- SEGUROS /| GARANTIAS 0.32% 0,32 0,32% 0,74% 0,40%
I 2.2- LUCRO 6,64% 6,64 5,64% 8,69% 7,30%
| il - PARCELAS INCIDENTES SOBRE IMPOSTOS
3.1-PIS 0.65% 0,65% 0,65% 0,65%
3.2 - COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
3.3 - 1SS = (BASE DE CALCULOQ 40,00% * 5,00% (ALIQUOTA) = 2,00%) 2,00% 5,00% 5,00% 5,00%
CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneragéo INSS) 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
- - 10,15% 10,15
IV - TOTAL DO B.D.l. CORRIGIDO (INCIDENCIA SOBRE CUSTO DIRETO)
- 25,44%
553 (1+AC+S5+R+G)(A+DF)1+L) | 25,44
PASSAGEM MOLHADA o (1—-10) B 19.60% 24,23% 20,97%
B.D.I = (ADOTADO) 25,44

TARRAFAS-CE, 03 de agosto de 2020.

Eng-Joao Bosdo Perejra Araijo
CREA - PE 16.083-D
N
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PROJETO BASICO

O Municipio de Tarrafas, Estado do Ceard, deseja executar OBRA — CONSTRUCAO DE
PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA SEDE A LOCALIDADE LAGOA DA
CAICARA — 15,00KM. — ST. CAICARA — ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TARRAFAS —
CE.

As despesas decorrentes de aquisigdo e transporte de materiais, vigilincia e seguranga da
obra, bem como com encargos sociais, registro no CREA, pagamento de pessoal ¢ quaisquer outras
que venham a surgir durante a execugdo dos servicos supracitados, correrdo por conta do
Empreiteiro ou Empresa Contratada, ficando a Prefeitura isenta de responsabilidades sobre os
mesmos.

O prazo para a execugdo de servigos devera ser de 90 (noventa) dias a contar da data da
assinatura do Contrato.

O pagamento dos servigos serd realizado de acordo com o andamento dos servigos, sendo
que a tltima parcela apos a conclusio dos servigos e fiscalizagdo dos trabalhos.

O interessado deverd apresentar proposta em 03 (trés) vias, digitalizadas sem emendas ou
rasuras e de igual teor.

As despesas relativas @ execugdo dos trabalhos correrdo a cargo da Prefeitura, sendo
previstas na Dotagdo Orgamentiria n* 0900.26.782.0025.1.014 — Elemento de Despesa 4.4.90.51.00
— Secretaria de Infraestrutura ¢ Empreendedorismo — Manutengdo ¢ recuperagdo ade estradas
vicinais do Municipio de Tarrafas — CE.

O Municipio pagard pelos servigos ora proposto ¢ efetivamente realizados, o valor igual ou
inferior a RS 110.796,89 (Cento ¢ dez mil setecentos e noventa e scis reais € oilenta ¢ nove
centavos).

Todo o material utilizado devera ser de primeira qualidade ndo sendo admitido em hipotese
alguma material de qualidade inferior ¢ todos os servigos deverdo atender ao disposto nas
especificagoes abaixo.

MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES TECNICAS.
OBJETO:

O presente memorial tem por objetivo Executar: CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA
NA ESTRADA QUE LIGA SEDE A LOCALIDADE LAGOA DA CAICARA — 15,00KM. - ST.
CAICARA — ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TARRAFAS - CE.

As presentes especificagdes tém por objetivo estabelecer normas gerais que deverdo ser
obedecidas na execugdo das obras civis e estabelecer as principais caracteristicas a que devem
obedecer aos materiais a serem empregados.

Mesmo no caso de ndo serem especificamente citados, na execugdo dos servigos e no
emprego dos materiais deverd ser obedecido tudo aquilo que estiver regulado pelas normas,
especificagdes, métodos e terminologias da Associagio Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Reiteramos que, além do que preceituam as normas da ABNT, toda a legislagdo pertinente
em vigor e do que estio explicitamente indicados nos desenhos, os servigos deverdo também
obedecer s normas e padroes locais.
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1.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS:

1.1 - DISPOSICOES GERAIS

Além do que preceituam as normas da ABNT, toda a legislagdo pertinente em vigor ¢ do
que estio explicitamente indicados nos desenhos, os servigos deverdo também obedecer as
presentes especificagdes ¢ as normas e padrdes locais.

Todos os materiais, obras e servigos a serem empregados ou executados,
deverdo atender ao exigido nas presentes Especificagbes do projeto elaborado no
Ambito do contrato firmado entre a PREFEITURA e a EMPREITEIRA, nas ordens
escritas da FISCALIZACAO da PREFEITURA e, nos casos omissos, no CADERNO
DE ENCARGOS DA PREFEITURA e nas Normas e Especificagoes da ABNT.

Os guantitativos de servigos que figurarem nos quadros de quantidades fornecidos pela
PREFEITURA, tém por finalidade apenas, a comparagdo das propostas apresentadas, razio pela
qual, a PREFEITURA nio se responsabiliza pela precisao dos mesmos.

A fiscalizagio das obras e servigos serd exercida pela PREFEITURA, diretamente, e/ou
através de Consultoria pela mesma credenciada.

A existéncia da FISCALIZACAO, ndo exime a responsabilidade integral, Onica e
exclusiva da EMPREITEIRA, para com os trabalhos e obras adjudicados, nos termos do Cadigo
Civil Brasileiro.

A EMPREITEIRA devera permitir a inspegio e o controle, por parte da FISCALIZAGAO,
de todos os servigos, materiais € equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execugio das
obras.

Qualquer material ou trabalho executado que nao satisfaga as Especificagdes ou que difira
do indicado nos desenhos e plantas ou qualquer trabalho ndo previsto e executado sem autorizagio
escrita da FISCALIZACAO sera considerado inaceitivel, ou ndo autorizado, devendo a
EMPREITEIRA remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra
comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para a PREFEITURA.

A EMPREITEIRA devera estar informada de tudo o que se relacionar com a natureza e
localizagdo das obras ¢ servigos e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.

Os cquipamentos a empregar deverdo apresentar perfeitas condigdes de funcionamento ¢
ser adequados aos fins a que serdo destinados.

Sera expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais nio destinados
i mesma.

A vigilincia do canteiro de obras sera cfetuada ininterruptamente, até a conclusdo ¢
recebimento das obras da FISCALIZACAO.

As cstradas de acesso por venturas necessarias serdo abertas ¢ conservadas pela
EMPREITEIRA.

Devera ser previstos, em cada caso especifico, pessoal, equipamento ¢ materiais
necessarios a administragdo e condugio das obras.

1.2 - INSTALACOES DA OBRA

Antes do inicio das obras, deverdo ser executadas todas as instalagdes provisorias
necessarias: barracdo para escritorio, dependéncia destinada a instalagio de equipamentos,
depositos para materiais e ferramentas, mobilizagdo de equipamentos e maquinas necessarias para a
execugao dos servigos; abrigos e instalagdes sanitarias para o pessoal, etc. z
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1.3 - LIMPEZA DO TERRENO

Esse servigo devera ser exccutado todos os servigos de limpeza ¢ demoligdes onde for
necessario, incluindo remogéo deste material e limpeza de modo a deixar completamente limpo nio
<4 a drca do canteiro de obras, como lambém, os caminhos necessirios ao transporie de
equipamentos ¢ materiais diversos.

Seri de responsabilidade da EMPREITEIRA o transporte do material proveniente da
limpeza para locais aprovados pela FISCALIZACAO.

1.4 - ETAPAS CONSTRUTIVAS

1.0.INSTALACAO E SERVICOS PRELIMINARES
Compreendem todos os servigos, providéncias ¢ recursos necessdarios para o inicio e

desenvolvimento dos trabalhos com todas as despesas ¢ instalagdes por conta da
CONTRATADA.

2.0-DELIMITACAO DOS SERVICOS:

- Servigos Preliminares;
- Movimento de Terra;
- Concreto Simples;

- Balizas;

- Limpeza;

3.0-SERVICOS INICIAIS:

Deveré ficar incluido na instalagdo do canteiro, a construgio e manutengdo das estradas de
servigos, inclusive para as jazidas ¢ materiais de construgao.

O empreiteiro devera assegurar vigilincia diurna e noturna do canteiro de obra.

3.1- Antes do inicio da constru¢io propriamente dita, deverdo ser executadas todas as
instalacdes provisorias necessarias, obedecendo ao estabelecido nas normas para a construgdo de
passagem molhada de tal modo que facilite a recepgdo, estocagem ¢ manuseio dos materiais.
Devera ficar incluido na instalagdo do canteiro, a construgdo e manutengdo das estradas de
servigos, inclusive para as jazidas e materiais de construgao.

O empreiteiro deverd assegurar vigildncia diurna e noturna do canteiro de obra.

3.2- Os servicos de limpezas do terreno deverdo ser executados de modo a ndo deixar ou
qualguer matéria orgnica que possa comprometer a estabilidade da obra.

3.3- Todos os entulhos provenientes dos servigos e aqueles que se venha a acumular
durante a construgdo deverdo ser removidos periodicamente, e colocados em local apropriado.

3.4- A locagio da obra deverd ser feita por Topdgrafo, que acompanhard todo o seu
desenvolvimento conferindo: medidas, angulos e alinhamentos.

4.0-MOVIMENTO DE TERRA
4.1- Sera executado a dragagem do I¢ito do riacho.
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5.0-ALVENARIA DE PEDRA
5.1- Sera executado uma elevagdo do nivel da atual passagem molha

argamassa de cimento e areia no trago 1:6 em volume.

6.0-FAIXA DE ROLAMENTO (PLATAFORMA) de Toda a Passagem Molhada:

6.1 - A faixa de rolamento da passagem molhada, sera protegida por uma camada de PISO
DE CONCRETO FCK=15MPa ESP = 12cm, ARMADO C/TELA DE ACO, executada com
malha de ferro didmetro minimo de 5mm e prever junta de dilatagio com preenchimento
asfaltico (1,00 x 2,00cm) formando placas com area maxima de 9,00m?.

7.0-BALIZAS:

7.1- A fim de orientar os usudrios por ocasido de cheias serio colocadas BALIZADOR
EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, estas balizas serdo fixadas ao
longo da passagem molhada, conforme definido em projeto. Estas serdo em tubo de PVC de 37
cheio de concreto, pintadas com tintas fosforescentes em faixas inclinadas nas cores preta ¢
amarela com 70,0cm de altura livre e 30,0cm encravadas na alvenaria de pedra.

8.0-LIMPEZA:
8.1- Serdio removidos todos os entulhos resultantes da construgio da passagem molhada ¢
colocadas a jusante da mesma.

9.0-PRAZO:

9.1 — O prazo para execugio dos servigos e obras serd no maximo de 90 (noventa) dias,
contados a partir do recebimento pela CONTRATADA da 1* Ordem de Servigo emitida pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.

10.0 - DIVERSOS:
10.1 — Os demais itens ndo especificados serdo executados conforme descrito sem
especificagdes de planilha orgamentdria.

11.0 - CONSIDERACOES FINAIS:

I1.1 — A entrega da obra ¢ seu recebimento pela PREFEITURA serdo procedidos apos
vistoria cfetuada, e constatado o fiel cumprimento do Projeto claborado e limpeza.

Tarrafas (CE), 03 de agosto de 2020.

Eng Joao Bosdo Perejra Araujo
CREA - PE 16.083-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS NG
OBRA- CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTI0 SERROTE =

Local: RIO BASTIOES - ST. SERROTE - ESTRADA QUE LIGA SEDE AO ST. UMBUZEIRO - Z. RURAL DE MUNICIP10
DE TARRAFAS - CE.

TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA - B.D.1 2544%
Data Base: 11/08/2020
PLANILHA ORCAMENTARIA

TTEM| CODIGO SERVICOS UNID.| QTD. | PUNIT.] TOTAL
A FASSAGEM MOLHADA ST SERROTE

100 SERVICOS PRELIMINARES 432136

101 | C1630 |LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 | 49200]  s28] 259776

102 | C2102_[RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 | 492.00] 330  1.623.60

200 MOVIMENTO DE TERRA 9.429,01

201 | C2784 |ESCAVACAO MANUAL SOLODE 1A CAT. PROF. ATE 1.50m | M3 [ 11565 3501  4.0489]

202 | 2860 |LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 | 6600 _ 8042] 538010

3.00 ESTRUTURA 152.783.84
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 14) . ,

301 | cas7 [8 o ADOS ADQUIRIDOS M3 | 31245 36700 11470040

302 | CAG71_|ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 M2 | 49200 965  4.747.80
CONCRETO PNIBR, FCK I8 MPa COM AGREGADO

' , 492 43,00 875,60

303 | coB4t |\ Ho R0 M3 20 343, 16875

104 | C1604 |LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ELEVAGAD | M3 | 4920 11492] 565406
BALIZADOR EM PVC RIGIDO D-3" C/ENCHIMENTO DE

s0s | cosss [PEREEN UN | so00| 13184 659200
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

5

3.06 | COTT8 |5/pENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= Smm P PAREDE | s A i
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S —_

307 | C3408 [CrCRAR TRACO 13 M2 | 12300 2007|3570
SUB-TOTAL GERAL DOS SERVICOS - TTEM "A" 16643421
B.D.1. (25,44%) 42.340,86
TOTAL GERAL ACUMULADO - ITEM "A" 208.775.07

Importa © presentc orgamento na quantia de RS 208.775,07 (Duzentos ¢ oito mil sclecentos ¢ selenta ¢ cinco reais ¢ sete
centavos).

Tarrafas-CE, 11 de agosto de 2020.

Eng:Jodo Bosdo Perejra Arailjo
CREA - PE 16.083-D
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T peiiprdrcufovy Estado do Ceara
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Secretaria de Infraestrutura e Empreendedorismo 1<t
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CNPJ: 12.464.301/0001-55 AN {7
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS a5 %’
OBRA- CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO SERROTE N_Tapats”

Local: RIO BASTIOES - ST. SERROTE - ESTRADA QUE LIGA SEDE AO ST. UMBUZEIRO - Z. RURAL DE
MUNICIPIO DE TARRAFAS - CE.

TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA - B.D.L. 25.44%
Data Base: 11/08/2020

MEMORIAL DE CALCULO
A PASSAGEM MOLHADA ST. SERROTE
1.00 SERVICOS PRELIMINARES

SERVICOS PRELIMINARES
1.01 - Locagdo da obra = 123,00 * 4,00 = 492,00m* 492,00
1.02 - Raspagem ¢ limpeza do terreno = 123,00 * 4,00 = 492, 00m? 492,00

ESCAVACAO MANUAL - VOLUME DE ESCAVACAO DA FUNDACAOQ
2.01 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m

123,00%0,5%0,5%2= 61,50 m’ 61,50
DISSIPADOR = 123,00%1*0,3 = 36,90m* 36,90
TRANSVERSINAS= 23%0,5*3,00*0,5 = 17,25m’ 17.25
TOTAL (MY) 115,65
2.02 - LASTRO AREIA = 111,50%3,00*0,2 = 66,90m* 66,90

3.0- ESTRUTURA
lm ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) C’AGREGADOS ADQUIRIDOS

0.571,20*123,00°2 =147,60 m* 147,60
LASTRO =123,00*3,00%0,3 = 110,70 m® 110,70
DISSIPADOR = 123,00*1%0,3 = 36,90m* 36,90
TRANSVERSINAS=23%0,50%3,00%0,5 = 17,25 m’ 17,25
SUB - TOTAL 312,45
3.02 ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92

AREA =123,00%4,00 = 492,00 m* 492,00
3.03 E 3.04 (CONCRETO E LANCAMENTO) - V = 0,1%123,00%4= 49,20 m* 49,20
3.05 (BALIZAS) Q = (123,00M/5.10 M +1,0) X 2LADOS = 50,00 UNIDADES 50,00

3.06 E 3.07 - CHAPISCO E REBOCO - REVESTIMENTO
=123,00%0,50*2,00 = 123,00 m’ 123,00

Tarrafas-CE, 11 de agosto de 2020.
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Estado do Ceara

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
Secretaria de Infraestrutura e Empreendedorismo

Av. Maria Luiza Leite Santos, s/n — Bulandeira - Tarrafas — CE — CEP 63145-000 - Telefone-Fax: (088)3549-1020
CNPJ: 12.464.301/0001-55

OBRA- CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO SERROTE
Local: RIO BASTIOES - ST. SERROTE - ESTRADA QUE LIGA SEDE AO ST. UMBUZEIRO - Z. RURAL DE MUNICIPIO DE TARRAFAS - CE.

TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA - B.D.1. 25,44%
Data Base: 11/08/2020

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
ITEM ESPECIFICACAO DE SERVICOS % TOTAL (RS) 7 EE % RT % RS
A |PASSAGEM MOLHADA ST. SERROTE

1.00 |[SERVICOS PRELIMINARES 2,54 4.221,36] 100,00f 4.221,36 0,00 0,00 0,00 0,00

2.00 |MOVIMENTO DE TERRA 567 9.429,01] 100,00 9.429,01 0,00 0,00 0,00 0,00

3.00 [ESTRUTURA 91,80 | 152.783,84| 30,00/ 45.835,15| 40,00 61.113,54 30,00| 45.835,15
VALOR SIMPLES 100,00 | 166.434,21| 35,74%| 59.485,52 36,72%| 61.113,54| 2754%| 45.835,15
VALOR ACUMULADO 166.434,21| 35,74%| 59.485,52| 72,46%/ 120.599,06| 100,00%| 166.434,21
B.D.l. (25,44%) 42.340,86 15.133,12 15.547,28 11.660,46
TOTAL GERAL SIMPLES C/B.D.l. 208.775,07 74.618,64 76.660,82 57.495,61
TOTAL GERAL ACUMULADO C/B.D.I. 208.775,07 74.618,64 151.279,46 208.775,07
Tarrafas-CE, 11 de agosto de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Secretaria de Infraestrutura e Empreendedorismo
Av. Maria Lulzs Leite Santos, sin — Bulandeirs — Tarrafas — CE — CEP 63145-000 - Telefone-Fax: (088)3549-1020

CNPJ: 12.464.301/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

OBRA- CONSTRUCA©O DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO SERROTE
Local: R1IO BASTIOES - ST. SERROTE - ESTRADA QUE LIGA SEDE AO ST. UMBUZEIRO - Z. RURAL DE MUNICIPIO DE TARRAFAS - CE,
TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA - B.D.L. 2544%
Data Base: 11/08/2020

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.l. - PASSAGEM MOLHADA - VARIAGAO
MINIMO MAXIMA
coD CALCULO DO B.D.I. - TCU - LE] 12.844/2013. - ACORDAO N° 6322/2013 TERSO 5 GUARTIL MEDIA
|- PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS INDIRETAS %
AC  |1.1 - ADMINISTRACAO CENTRAL - AC 3,80% 3,80 3,80% 4.67% 4,01%
DE  |1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS - DF 1,02% 1,02 1,02% 1,21% 1,11%
R |1.3-RISCO-R 0,50% 0,50 0,50% 0,97% 0,56%
Il - PARCELAS INCIDENTES SOBRE BENEFICIOS
S+G |2.1- SEGURDS / GARANTIAS 0,32% 0,32 0,32% 0,74% 0,40%
L |2.2-LUCRO 6,64% 6,64 5.64% 8,69% 7,30%
| |m-PARCELAS INCIDENTES SOBRE IMPOSTOS
3.1-PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
3.2 - COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
3.3- 1SS = (BASE DE CALCULO 40,00% * 3,00% (ALIQUOTA) = 2,00%) 2,00% 5,00% 5,00% 5,00%
CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneragao INSS) 4 50% 4,50% 4.50% 4 50%
10,15% 10,15
IV - TOTAL DO B.D.l. CORRIGIDO (INCIDENCIA SOBRE CUSTO DIRETO)
25,44%
. (U+AC+S+R+G)A1+DF)1+1L) 25,44
PASSAGEM MOLHADA T 1-1 B 19,60% 24,23% 20,97%
B.D.I = (ADOTADO) 25,44

Tamafas-CE, 11 de agosto de 2020.
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PROJETO BASICO

O Municipio de Tarrafas, Estado do Ceara, deseja exccutar OBRA — CONSTRUCAO DE
PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO SERROTE - RIO BASTIOES - ST. SERROTE -
ESTRADA QUE LIGA SEDE AO ST. UMBUZEIRO - Z. RURAL DE MUNICIPIO DE
TARRAFAS - CE.

As despesas decorrentes de aquisigdo ¢ transporte de materiais, vigilancia e seguranga da
obra. bem como com encargos sociais, registro no CREA, pagamento de pessoal e quaisquer outras
que venham a surgir durante a execugdo dos scrvigos supracitados, correrio por conta do
Empreiteiro ou Empresa Contratada, ficando a Prefeitura isenta de responsabilidades sobre os
mesmos.

O prazo para a execugdo de servigos deverd ser de 90 (noventa) dias a contar da data da
assinatura do Contrato.

O pagamento dos servigos seré realizado de acordo com o andamento dos servigos, sendo
que a Gltima parcela ap6s a conclusdo dos servigos e fiscalizagao dos trabalhos.

O interessado deverd apresentar proposta em 03 (trés) vias, digitalizadas sem emendas ou
rasuras ¢ de igual teor.

As despesas relativas 4 execugdo dos trabalhos correrdo a cargo da Prefeitura, sendo
previstas na Dotagdo Orgamentaria n* 0900.26.782.0025.1.014 — Elemento de Despesa 4.4.90.51.00
_ Secretiria de Infracstrutura ¢ Empreendedorismo — Manutengdo e recuperagdo ade estradas
vicinais do Municipio de Tarrafas — CE.

O Municipio pagaré pelos servigos ora proposto ¢ efetivamente realizados, o valor igual ou
inferior a RS 208.775,07 (Duzentos e oito mil setecentos e setenta e cinco reais ¢ sete centavos).

Todo o material utilizado devera ser de primeira qualidade ndo sendo admitido em hipotese
alguma material de qualidade inferior ¢ todos os servigos deverao atender ao disposto nas
especificagoes abaixo.

MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES TECNICAS.
OBJETO:

O presente memorial tem por objetivo Executar: OBRA — CONSTRUCAO DE PASSAGEM
MOLHADA NO SIiTIO SERROTE — RIO BASTIOES — ST. SERROTE - ESTRADA QUE LIGA
SEDE AO ST. UMBUZEIRO — Z. RURAL DE MUNICIPIO DE TARRAFAS - CE.

As presentes especificagdes tém por objetivo estabelecer normas gerais que deverdo ser
obedecidas na execugdo das obras civis e estabelecer as principais caracteristicas a que devem
obedecer aos materiais a serem empregados.

Mesmo no caso de ndo serem especificamente citados, na execugdo dos servigos e no
emprego dos materiais deverd ser obedecido tudo aquilo que estiver regulado pelas normas,
especificagdes, métodos e terminologias da Associagio Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
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Reiteramos que, além do que preceituam as normas da ABNT, toda a legisla TR
em vigor ¢ do que estio explicitamente indicados nos desenhos, os servigos deverdo também
obedecer as normas c padrices locais.

1.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS:

1.1 - DISPOSICOES GERAIS

Além do que preceituam as normas da ABNT, toda a legislagdo pertinente em vigor e do
que estdo explicitamente indicados nos desenhos, os servigos deverdo também obedecer is
presentes especificagdes e as normas e padroes locais.

Todos os materiais, obras e servigos a serem empregados ou executados,
deverdo atender ao exigido nas presentes Especificagbes do projeto elaborado no
ambito do contrato firmado entre a PREFEITURA e a EMPREITEIRA, nas ordens
escritas da FISCALIZACAO da PREFEITURA e, nos casos omissos, no CADERNO

DE ENCARGOS DA PREFEITURA ¢ nas Normas e Especificagdes da ABNT.

Os quantitativos de servigos que figurarem nos quadros de quantidades fornecidos pela
PREFEITURA, tém por finalidade apenas, a comparagdo das propostas apresentadas, razio pela
qual, a PREFEITURA nio se responsabiliza pela precisao dos mesmos.

A fiscalizagio das obras e servigos sera exercida pela PREFEIT URA, diretamente, e/ou
através de Consultoria pela mesma credenciada.

A existéncia da FISCALIZACAO, nio exime a responsabilidade integral, anica e
exclusiva da EMPREITEIRA, para com os trabalhos ¢ obras adjudicados, nos termos do Codigo
Civil Brasileiro.

A EMPREITEIRA deverd permitir a inspegio € o controle, por parte da FISCALIZAC A0,
de todos os servigos, materiais ¢ equipamentos, em qualquer época ¢ lugar, durante a execugdo das
obras.

Qualquer material ou trabalho executado que ndo satisfaga as Especificagdes ou que difira
do indicado nos desenhos e plantas ou qualquer trabalho ndo previsto e executado sem autorizagao
escrita da FISCALIZACAO sera considerado inaceitavel, ou nio autorizado, devendo a
EMPREITEIRA remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra
comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para a PREFEITURA.

A EMPREITEIRA deverd estar informada de tudo o que se relacionar com a natureza ©
localizagio das obras e servigos e tudo mais que possa influir sobre 0s mesmos.

Os equipamentos a empregar deverdo apresentar perfeitas condigdes de funcionamento e
ser adequados aos fins a que serdo destinados.

Ser4 expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais ndo destinados
a mesma.

A vigildncia do canteiro de obras serd efetuada ininterruptamente, até a conclusdo e
recebimento das obras da FISCALIZAGAO.

As estradas de acesso por venturas necessrias serdo abertas ¢ conservadas pela
EMPREITEIRA.

Deverd ser previstos, em cada caso especifico, pessoal, equipamento € materiais
necessdrios a4 administragio e condugdo das obras.
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3.3- Todos os entulhos provenientes dos servigos e aqueles que se venha a
durante a construgdo deverdo ser removidos periodicamente, e colocados em local apropnado

3.4- A locagdo da obra deverd ser feita por Topografo, que acompanhara todo o seu
desenvolvimento conferindo: medidas, angulos e alinhamentos.

4.0-MOVIMENTO DE TERRA

4.1- As valas de fundagdo deverdo ser escavadas até encontrar camada de solo
impermeavel.

4.2- Os servigos de aterro, deverdo ser executados em areia, compactada manualmente em
camadas 20cm, devidamente umedecida de modo a dar estabilidade a obra. Todas as dreas, antes
de receber a primeira camada de terra, deverdo ser encharcadas, quando entdo se procedera uma
pintura de material argiloso ou chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3.

Quando houver necessidade de algum desmonte de saliéncias na area das trincheiras, estes
deverdo ser executados a frio, com escarificadores, cunhas hidriulicas, rompedores, etc.

As partes que foram escavadas a mao devem ser cheias em primeiro lugar, também a mio,
formando-se camadas fixas de 10cm no méximo, que serfio sucessivamente molhadas e
compactadas com sapo mecanico e/ou malho.

Depois do aterro das escavagdes feitas a mao, espalha-se a terra para formar a primeira
camada, com no méximo 20cm de espessura, que serd compactada por equipamentos. Essa
camada, assim como as demais, deverd ser molhada, se necessirio, e compactada até atingir um
grau de compactagdo variando de 95% a 100% do proctor normal.

4.3 - Nucleo Arenoso

O nicleo arenoso se localizara entre as plataformas de montante e jusante, e
devera ser compactado em camadas horizontais ndo superiores a 0,30m de
espessura apos o seu adequado umedecimento, devera ser compactado com o
emprego de sapo mecanico e/ou malho de madeira com didmetro méaximo de
0,15m, ou mesmo rolo vibratério até que se atinja uma compacidade relativa dentro
das faixas de 55 a 77% sendo que a média devera entre 60 a 65%.

No nicleo arenoso a ser implementado, o material a ser utilizado no mesmo
deve apresentar uma curva granulométrica para tal finalidade, j4 que o sistema
passard a conceber cargas relativamente altas apos a sua conclusio, e do contrario
pode sofrer liquefagdo, adensando-se bruscamente quando submetido a uma onda
de vibragdo, principalmente na passagem de veiculos de maiores portes.
Sobreposto a esse nucleo se colocara uma placa de concreto simples ou ciclopico
com espessura de 20 e 30cm de pista de rolamento, ficando a mesma solidaria aos
demais segmentos da passagem molhada.

5.0-ALVENARIA DE PEDRA

5.1- A alvenaria de pedra (arrimo), lastro (ciclépico) e dissipador serio executada em
pedra granitica e ou calcaria, espessuras superiores a 15cm. O Cimento a ser empregado ¢ do tipo
Portland, devendo satisfazer as exigbencias da EB-1 ¢ EB-2 da ABNT, e ntada com
argamassa de cimento e areia no trago 1:4 nas dimensdes indicadas no projgte:

5
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1.2 - INSTALACOES DA OBRA

Antes do inicio das obras, deverio ser executadas todas as instalagdes provisorias
nccessarias: barracdio para cscritorio, dependéncia destinada 4 instalagio de equipamentos,
depdsitos para materiais e ferramentas, mobilizagdo de equipamentos e médquinas necessdrias para a
execugdo dos servigos; abrigos e instalagdes sanitarias para o pessoal, elc.

1.3 - LIMPEZA DO TERRENO

Esse servigo deverd ser executado todos os servigos de limpeza e demoligoes onde for
necessario, incluindo remogdo deste material e limpeza de modo a deixar completamente limpo nio
sO a area do canteiro de obras, como também, os caminhos necessirios ao transporte de
equipamentos ¢ materiais diversos.

Scra de responsabilidade da EMPREITEIRA o transporte do material provenicnte da
limpeza para locais aprovados pela FISCALIZACAO.

1.4 —ETAPAS CONSTRUTIVAS

1.0.INSTALACAO E SERVICOS PRELIMINARES

Compreendem todos os servigos, providéncias e recursos necessarios para o inicio ¢
desenvolvimento dos trabalhos com todas as despesas e instalagdes por conta da
CONTRATADA.

2.0-DELIMITACAO DOS SERVICOS:

5 Servigos Preliminares;

- Movimento de Terra;

- Concreto Simples,

- Malha de ferro;

- Dissipador de Energia (arrimo);
- Balizas;

- Limpeza;

3.0-SERVICOS INICIAIS:

Devera ficar incluido na instalacdo do canteiro, a construgdo ¢ manutencio das estradas de
servigos, inclusive para as jazidas e materiais de construgio.

O empreiteiro devera assegurar vigildncia diurna e noturna do canteiro de obra.

3.1- Antes do inicio da construgao propriamente dita, deverdo ser executadas todas as
instalagdes provisdrias necessarias, obedecendo ao estabelecido nas normas para a construgdo de
passagem molhada de tal modo que facilite a recepgdo, estocagem ¢ manuseio dos materiais.
Devera ficar incluido na instalagio do canteiro, a constru¢do ¢ manutengdo das estradas de
servigos, inclusive para as jazidas ¢ materiais de construgédo.

O empreiteiro devera assegurar vigilincia diurna e noturna do canteiro de obra.

3.2- Os servicos de limpezas do terreno deverio ser executados de modo a ndo deixar ou
qualquer matéria orgdnica que possa comprometer a estabilidade da obra. g
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Os pregos incluidos na planilha estio inclusos os custos de mao de obra, equipaficntos,
materiais necessarios, carga, descarga e transporte, necessarios para realizar waual
aqui especificado.

Antes do inicio da construgdo da alvenaria de pedra e concretos, se for o caso, para
confecgio das estruturas afins, o perfil rochoso devera ser rigorosamente limpo.

5.3 - Concreto Ciclopico com 30% de pedra de mao.

O consumo minimo de cimento devera ser de 220kg/m’, cuja composigdo devera ser de
70% ¢ os 30% restantes preenchidos com pedra de mao por unidade de volume. As pedras
deverio ficar totalmente envolvidas pelo concreto simples e sua aplicagdo serd definida pela
Fiscalizagdo “in situ”, caso a mesma julgue cdo necessaria em algum segmento da obra.

Dosagem: | saco de cimento -> 2 de areia -> 4 de brita e 28 Its d"agua = :2:4.

6.0-FAIXA DE ROLAMENTO (PLATAFORMA) de Toda a Passagem Molhada:

6.1- Terdo altura, comprimento nivelado e rampa conforme dimensdes de projeto.

6.2- As extensdes niveladas e inclinadas terdo largura de projeto.

6.3- A faixa de rolamento da passagem molhada, sera protegida por uma camada de pedra
argamassada ¢ depois por uma camada de concreto com 10,0cm no ftrago 18Mpa. ARMADO
C/TELA DE ACO, executada com malha de ferro didmetro minimo de Smm e prever junta de
dilatagdo com preenchimento asféltico (1,00 x 2,00cm) formando placas com drea maxima de
9.00m?,

6.4- Dissipador de Energia

A critério da Fiscalizagdo, a jusante da passagem molhada podera ser
construida uma camada de pedra graida arrumada ou mesmo argamassada com
dimensoes de 1,00m x 0,40m x a extensio da passagem molhada a ser admitida
(largura, largura e comprimento, respectivamente) destinada a receber o impacto da
queda d’agua, evitando assim erosdo diferencial regressiva, consequentemente ndo
comprometendo a integridade do empreendimento.

7.0-BALIZAS:

7.1- A fim de orientar os usudrios por ocasido de cheias serdo colocadas BALIZADOR
EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, estas balizas serdo fixadas ao
longo da passagem molhada, conforme definido em projeto. Estas serdo em tubo de PVC de 3"
cheio de concreto, pintadas com tintas fosforescentes em faixas inclinadas nas cores preta e
amarela com 70,0cm de altura livre ¢ 30,0cm encravadas na alvenaria de pedra.

8.0-LIMPEZA:
8.1- Serdio removidos todos os entulhos resultan construgdo da passagem molhada e
colocadas a jusante da mesma. -~ :
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A escavagdo da fundagdo para as estruturas de alvenaria de pedraﬁeé%

profundidades até encontrar rocha que atendam as caracteristicas necessdrias 4 fundagdo dc
barragem de gravidade, e que resista a erosdo 4 jusante.

Depois de concluida a escavagdo sera feito o preparo das fundagdes que constard da
remogdo de blocos, lascas de pedras e preenchimento das fendas com argamassa de cimento e
areia no trago 1:4 em uma profundidade igual ou superior ao dobro da largura da fenda.

Concluindo o servigo acima, inicia-se a confecgdo do macigo, cuja alvenaria devera ser
executada com pedras limpas e sds de tamanhos irregulares, nio se permitindo pedras de volume
inferior a 0,015m* e cuja espessura seja menor que 15cm. Ndo ¢ permitido o uso de pedras
redondas, bem como, o emprego de pedras mitdas para o enchimento. As pedras deverdo ser
cortadas a martelo, segundo a feigdo apropriada. Na ocasiio do assentamento deverdo ser
molhadas ¢ comprimidas até refluir a argamassa pelos lados ¢ juntas, tomando-se posigdes
solidas e em seguida calgadas e em lascas de pedras duras, tornando o maci¢o sem vazios ou
intersticios.

Na composigdo do paramento sdo empregadas as melhores pedras de mancira a evitar
desigualdade pronunciada.

A argamassa a ser utilizada serd de cimento ¢ areia, cujo trago serd 1:4, sendo o cimento
medido em peso e a areia em volume, em padiolas previamente aceitas pela Fiscalizagdo. Seu
preparo sera mecanico.

A alvenaria sera revestida com uma capada de argamassa de cimento e areia com 2,5¢m de
espessura no trago 1:4.

O cimento utilizado serd do tipo Portland, comum, de fabricagdo recente, de preferéncia
nacional, 50 aceito na obra quando fornecido sob embalagem e rotulagem tipicas de fabrica de
origem, intactos ¢ devera satisfazer a EB-1.

O cimento sera armazenado em condigdes satisfatorias de protegdo contra a agdo das
intempéries, da umidade do solo ¢ de outros agentes nocivos as qualidades de acordo com o que
estabelece o artigo 76 da NB-1.

5.2- Fundagdo e Limpeza

Os servigos de limpeza do terreno deverdo ser executados de modo a nio deixar raizes ou
qualquer matéria orginica que possa comprometer a estabilidade da obra.

Todos os entulhos provenientes dos servigos e aqueles que se venha a acumular durante a
construgdo deverdo ser removidos periodicamente, e colocados em local apropriado.

A vala para implantagdo das estruturas devera ser escavada até a rocha sa por meio de
equipamento mecinico, podendo utilizar para regulariza¢io dos taludes finais de escavagdo em
fogo de preé-fissuramento.

A escavagdo a céu aberto serd medida em metro cibico, isto relativo a escavagio sem
emprego de equipamento mecénico, estabelecido pela Fiscalizagdo. Quando necessiria para a
implantagdo da estrutura em aprego. Os levantamentos topogrificos serdo feitos antes do inicio e
depois da escavagdo.

A escavagdo classificara os materiais encontrados, quando a escavagdo estiver sendo
realizada para cdlculo das quantidades que correspdndam a cada tipo de material.
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9.0-PRAZO: ;ﬁ

9.1 — O prazo para execugdo dos servigos ¢ obras serd no maximo de 90 (noventa) dias,
contados a partir do recebimento pela CONTRATADA da 1* Ordem de Servigo emitida pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.

10.0 - DIVERSOS:
10.1 — Os demais itens ndo especificados serdo executados conforme descrito sem
especificagdes de planilha orgamentaria.

11.0 - CONSIDERACOES FINAIS:
11.1 — A entrega da obra ¢ seu recebimento pela PREFEITURA serdo procedidos apos

vistoria efetuada, e constatado o fiel cumprimento do Projeto elaborado e limpeza.

Tarrafas (CE), 11 de agosto 2020.




